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Leistungsverzeichnis

	Pos.
	Beschreibung 
	Einheit
	Menge
	EP / €
	GP / €

	
	Befestigung von Steigeisen der Form GS-A gemäß DIN 1211-3 und 1212-3  in Ortbeton- bzw. Betonfertigteilschächten

(zu LV – Pos:   ……) 
	
	
	

	
	Superplus Steigeisenanker BLS M8-14/40SD A4 (Selbsthinterschneidanker) als Befestigungsmittel zum Anschrauben von Steigeisen der Form GS-A gemäß DIN 1211-3 und 1212-3 in Schachtbauwerken aus Ortbeton bzw. Betonfertigteilen. Die Steigeisenanker sind bestückt mit einer einteiligen Spezialkunststoffhülse zur Vermeidung einer Kontaktkorrosion zwischen Steigeisen und Befestigungsmittel.

Material: nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III 

Menge:  2 Stück je Steigeisen 

Montage: Durchsteckmontage

Schachtwände: ≥ 100mm 

Hersteller: Simpson Strong-Tie IRL Ltd.; 64319 Pfungstadt   

Beim Einbau ist die Montageanleitung des Herstellers zu beachten!

	
	
	

	
	Bezeichnung
	SUPERPLUS Steigeisenanker
BLS M8-14/40SD A4
	
	
	

	
	
	oder gleichwertig
	
	
	

	
	
	Stück
	……….
	……….
	……….
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